三二〇一医院壁挂式空气消毒机等设备采购文件
我院拟通过公开采购方式选择壁挂式空气消毒机等设备服务单位，欢迎具有相关资质且有良好信誉的单位（公司）参加竞争，请认真阅读以下相关事项：
1、 采购人：三二〇一医院
2、 项目名称：三二〇一医院壁挂式空气消毒机等设备采购
3、 采购方式：谈判采购
4、 项目主要设备数量及参数要求：
	设备名称及数量
	主要参数

	壁挂式过氧化氢气体监测仪（2套）
	1.功能:对环境内过氧化氢气体浓度检测与报警:
2.显示方式:报警器1.8寸LCD显示屏，多点视角；
3.浓度单位:支持ppm和mg/m3浓度单位自由切换;
4.最大量程:≥100ppm ;
5.最大过载:≥200ppm;
6.分辨率/测量精度:0.001ppm;具有电化学式气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性;
7.传 感 器:模块化设计:传感器采用模块化设计，传感器到使用寿命时，可现场更换传感器模块,操作简单方便;
8.报警值:报警值可自由设定;
9.自检功能:开机运行自检功能，检测传感器及其他元件的当前性能，故障自动报警与指示;
10.响应时间:<40秒:
11.线性误差:线性误差<1%，重复性:<1%;
12.零点漂移:零点漂移:≤±1%(F.S/年)，重复性:≤±1%;
13.恢复时间:≤20秒;
14.报警方式:报警器声、光报警方式;
15.传感器寿命:24个月
16.监测频率:5秒/次;
17.具备安全防爆设计;
18.操作方式:远程遥控器控制;
19.计算方式:可计算出15分钟的浓度加权平均值和8小时的浓度加权平均值;
20.信息储存与导出:自带历史数据查询功能，可查询1000条历史记录，并支持查询和U盘导出历史数据功能;
21.监测通道:可扩展至32路监测线路对不同类型的有害气体同步监测;
22.符合GB12358-2006作业场所环境气体检烈仪报警仪通用技术要求:依据中华人民共和国执业卫生标准GBZ2.1-2007

	血液灌流机（1台）
	1.适用管路 内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管
2.血泵流量调节范围 9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm）
3.泵预置量 最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。
4.血泵精度 通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准
5. 肝素泵流量调节范围 0.5～10mL/h
6. 肝素泵流量精度 ±5 % 
7.动脉压 压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg
8.静脉压 报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。
9.血液保温器加热范围 36～41℃，显示精度±0.1℃。 
10.电源供电 采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作
安全监测参数 
1. 气泡报警 静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。
2. 液位报警 静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示
3. 压力报警 管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示
4. 结束报警 含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示
5. 泵盖报警 打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示
6. 肝素推注完报警 注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示。
7. 肝素阻塞报警 管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示
8. 环境温度低报警 环境温度低于20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警
9.机内温度高报警 设有机内高温报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，有利于延长产品使用寿命,当机内温度超过45℃时，有报警声音和报警文字提示
10.加热器超温报警 采用先进的加热方式和模糊控制模式，保证加热温度始终处于恒温状态，安全可靠,当加热介质温度超过41℃时，加热自动停止，伴有声光报警和文字提示。
11. 电源供电中断报警 当工作中出现供电中断，有报警声音提示

	壁挂式空气消毒机（10台）
	1. 安全防护分类 属Ⅰ类设备
2. 消毒空间 ≥100立方米
3. 循环消毒风量 ≥1000m3/h
4. 机内紫外线辐射照度 ≥10000μW/cm2
5. 单支紫外管10cm处辐射照度 ≥2500μW/cm2
6. 单支紫外管1m处辐射照度 ≥100μW/cm2
7. 消毒时空气中的臭氧含量 ≤0.16 mg/m3
8. 紫外线管寿命 ≥5000h
9. 机外紫外线泄露强度 ≤1μW/cm2
10. 噪声 ≤55dB
11. 输入功率 ≤240VA
12. 消毒时间 ≤2h


5、 响应人资格要求：
1. 提供具有独立法人资格的《营业执照》、响应人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；
2. 提供授权材料：响应单位参加本次响应的法人授权委托书原件及授权人、被授权人的身份证复印件，属于医疗器械设备出具生产企业的授权经营委托书；
3. 提供2024年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件；
4. 提供依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（专用收据或社会保险缴纳清单复印件），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
5. 响应人提供近三年无违法违纪证明的承诺书；
6. 响应人的情况简介、业绩、到货期、售后服务承诺等；
7. 响应人需要说明的其他事项。
6、 报价要求：
报价材料：响应人要求对本项目费用进行报价。报价单须注明产品名称、规格型号、生产厂家、注册证号（医疗设备）、单价。投标报价为包干价，包含但不限于设备、安装调试费、保险费、税费等各项费用，如有耗材同时报耗材价格。
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	注册证号
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（含税）
	大写：



7、 付款方式：
[bookmark: _GoBack]中选供应商合同签订后五个工作日内将项目履约保证金（中选总额的10%）转账至采购人基本账户，未按照采购文件要求按时足额缴纳履约保证金的，采购人将取消中选资格，且无需承担任何责任。质保期（二年）结束后，合同约定事宜完成，所有功能完好，退还履约保证金。施工完成验收合格后支付100%合同款。
八、评标：
采购人评选小组将本着公平、公正、公开原则，对以下几方面响应情况进行综合评定：
1. 响应文件的制作情况；
2. 响应人的报价、工期情况；
3. 响应人的工作方案、服务承诺等情况；
4. 响应人的业内信誉、业绩、履约能力等情况。
5. 响应产品若全部满足招标方技术参数、质量标准、商务条款和售后服务等要求时，按价格最低原则确定成交供应商。
九、注意事项：
1. 响应文件一律不退，请响应单位自留底稿；
2. 经采购人研究确定成交单位后，将电话通知成交单位，并在三二〇一医院官方网站上公布成交结果；
3. 成交单位收到采购人通知后应与采购人在3日内协商确定合同内容并签订正式合同，若逾期无法对合同内容达成一致意见或因其他原因无法签订正式合同的，视为成交单位放弃成交权，采购人有权决定第二成交单位或重新组织采购；
4. 响应人为响应所发生的一切费用均由响应人承担；
十、响应要求：
1. 响应时间：2025年12月17日（星期三）上午9:30时
2. 响应地点：三二〇一医院采购中心（4号楼2楼）
3. 响应文件递交方式：响应人自带响应文件到响应地点，按签到顺序依次递交。
4. 响应人需准备2份响应文件（正本1份，副本1份，另外单独提供营业执照及委托书一份），一律用A4纸打印并装订成册，文件字迹清楚，无涂改和行间插字，编制目录、页码，密封后加盖响应单位公章（超过一页时应加盖骑缝章）。
5. 响应人需按规定时间准时到场参加响应，过时未到场者视为自动弃权。
6. 联 系 人：杨老师       联系电话：0916-2383753
技术负责人：马老师      联系电话：18691621799
                                           

 三二〇一医院
                                          2025年12月10日
